Mora Cera B5, ettgrepps tvattstallsblandare

Innehavare/Utfardat for

FM Mattsson AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Produktbeskrivning

Mora Cera B5 ettgreppsblandare for tvattstall finns med eller utan varianter av bottenventiler. Blandaren har
mjukstangande keramisk tatning, omstallbar flédesbegransning, energisparssystem (ESS) och
temperatursparr. Blandaren levereras med typgodkanda flexibla kopplingsledningar @ 10 mm eller [6pmutter
3/8” och kan levereras med push down-, silplugg- eller lyftventil.

Avsedd anvandning
Ettgreppsblandare avsedd fér varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Mora Cera B5 ettgrepps tvattstallsblandare med slat nippel @ 10 fér anslutning, MA nr. 243000.CA.
Mora Cera B5 ettgrepps tvattstallsblandare med |[6pmutter 3/8” for anslutning, MA nr. 243001.CA.
Mora Cera B5 ettgrepps tvattstallsblandare med slat nippel @ 10 fér anslutning och silivipp, MA nr.
243020.CA.

Mora Cera B5 ettgrepps tvattstallsblandare med slat nippel @ 10 fér anslutning och lyftventil, MA nr.
243050.CA

Mora Cera B5 ettgrepps tvattstallsblandare med [6pmutter 3/8” fér anslutning och lyftventil, MA nr.
243051.CA

Mora Cera B5 ettgrepps tvattstallsblandare med slat nippel @ 10 fér anslutning och push down-ventil,
MAnr. 243070.CA.

Mora Cera B5 ettgrepps tvattstallsblandare med |6pmutter 3/8” fér anslutning och push down-ventil,
MA nr.243071.CA.

Godkannande

Produktenerna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de férutsattningar som angesii
detta typgodkannande och godkanns darfor enligt bestimmelserna i féljande avsnitt i Boverkets byggregler
(BBR)

Installationer for tappvatten 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmant rad
Tappvatten 6:623, 1:a meningen

Aterstrémning 6:624

Utformning 6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhérande handlingar
Monteringsanvisning MA 100 73 69 - Rev. 003 - 2023-02-06.
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Tillverkarens egenkontroll 6vervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Ref nr. CRO74 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll pa byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjalp av méarkningen tillses att
ratt produkter levererats och att de anvénds enligt forutsattningarna givna i detta typgodkannande och
tillhérande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten atféljs av en tillverkarférsdakran som intygar
att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund fér detta typgodkannande.

Tillverkningsstélle

Tillverkningskontrollen omfattar féljande tillverkningsstélle:
FM Mattsson AB, Ostnorsvagen 95 Mora, Sverige
Markning

Produktenerna skall vid fabrik férses med méarkning. Markningen utgors av text pa varje levererad produkt
och omfattar:

Innehavare FM Mattsson AB
Produktens typbeteckning Enligt handelsnamn
Lopande tillverkningsdatum datum
Typgodkdnnandets nummer SC2071-12
Boverkets inregistrerade varumarke +

RISE ackrediteringsnummer 1002
Kontrollorgan RISE

Bedémningsunderlag

Rapport B0687035, 102000264-18 och 3B061983 fran Sintef, Norge.
Rapport AO-0012194 fran RISE.

Kommentarer

Blandaren har godkants i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovningarna ar utfoérda enligt EN 1ISO 3822 och indelas i tre grupper:
Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 3: oklassad

Blandarna hanfors till grupp 1.

Tillhérande handlingar ska medfdlja produkten eller finnas tillgdngliga fér anvandare av produkten pa annat
satt.

Detta typgodkannande ersatter tidigare typgodkdnnande med samma nummer daterat 2019-02-19.
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Giltigt till och med 2029-02-04.

Detta typgodkannandes giltighet kan verifieras pa RISE hemsida.
Detta typgodkannande upphor att gélla nar den typgodkanda produkterna med avsedd anvandning enligt
detta typgodkannande skall CE-mérkas enligt Byggproduktférordningen CPR (EU) 305/2011.

Mot~

Martin Tillander

Typgodkannande SC2071-12 | 2024-02-05
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Detta certifikat &r RISE egendom och far endast aterges | sin helhet, om inte RISE Certifiering i férvag skriftligen godkant annat. Sida 3 (3)



