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MMIX tronic tvattstallsblandare,
batteridrift

Sensorstyrda blandare har sitt ursprung i offentliga miljéer,
men borjar mer och mer hitta in i det moderna hemmet. MORA
MMIX tronic ar en ny generation av svenskutvecklade
sensorstyrda blandare med all teknik integrerad i blandarhuset,
dvs ingen elektronik under tvittstillet. Den sparar bade vatten
och energi, och ar lika enkel att installera som en vanlig
tvattstillsblandare. MORA MMIX tronic ar batteridriven, men ar
enkel att konvertera om till natdrift. Med hjélp av reglaget pa
sidan stéller man enkelt temperaturen.

Art.nr: 720080.16 RSK: 8430645 Flode 3 bar: 5,0 I/min
Utférande: Champagne PVD, batteridrift (inkl. batteri)

e Med temperaturvred, batteridrift (inkl. batteri)

* Mjukstangande magnetventil

» Vandalsakert utférande i metall

* Eco (energi- och vattenbesparande konstantflodesstralsamlare)
e Spoltidsbegransning, forhindrar dversvamning

* Framspolningsfunktion 30 sek via sensorn

* Avstangning av fldde i 60 sek via sensorn, (anvands t.ex. vid
rengoring)

e Lag stromforbrukning — Lang livslangd

» Kan genomspolas med hetvatten for legionella sanering
 |P-klass sensor: IP67

* Aterstromningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

e Miljovanliga material, Lead Free, Nickelfri

Installation:
¢ Enkel installation och service

» Vred for temperaturreglering, efter injustering till 5nskad temperatur
kan vredet ersattas med ett medfdljande lock

* Anpassningsbar for batteridrift 6V och natdrift 12V AC/DC
* Vid natdrift anvand adaptersats art.nr. S600147

» Automatisk justering av sensoravstandet

* Flexibla anslutningsrér i metallspunnen Soft PEX®, lekande G3/8




e Halmatt @33,5-37 mm

Installningar:
* Omstallbar temperaturbegransning
* Programmerbar funktion fér hygienspolning

» Valbar spoltid



