
Unieke karaktereigenschappen

Type terugstroombeveiliging 

MORA CERA duo miniprofi
aanrecht hybride kraan met
hygiënische spoeling
Artikelnummer: 242480 Flow 3 bar: 9,1 l/m

Omschrijving: Chroom, batterij uitvoering, incl. elektrisch

veiligheidsventiel & batterij

• Hybride kraan, mechanische mengkraan met 1 hendel,

gecombineerd met sensor voor contactloos aftappen

• 6 verschillende programma’s, volledig programmeerbaar

(optioneel met afstandsbediening 729480.AE)

• Automatische aanpassing van de sensorafstand

• Instelbare warmwaterstop

• Stroomtijdbegrenzer, voorkomt overstroming

• Schoonmaakmodus (stromingsstop gedurende 1 minuut)

• Veiligheidstype sensor, IP67

• Laag stroomverbruik – lange levensduur (batterij blijft gemiddeld 5

jaar goed)

• Kan later omgebouwd worden van batterij op netspanning of

andersom

• Voor netspanning is de adapterkit S600147 benodigd

• Draaibare uitloop 60°, 85°, 110° of 360° (begrenzer voor 60° of

110° inbegrepen) – omschakelbaar tussen standaardstraal en

sproeistraal

• Kraangat Ø34-37 mm

• Gecertificeerd volgens DIN EN 15091
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